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Low 1., Beschreibang.

e Feaserlidschipunne ist sine “ehr tuf'ige Hockdruck-
Yreiselpumpe mit Casstrahl-Entliiftung.

pie Ereigelpumpe bhesteht aus mehreren Gehiuse-
tsileq, die durch kriftige Schraubenbolzen zussnion=
picklten werden, Die Welle lsuft einerseits in rril-
an Trogkugellager zuy Aufnahmwe von Lings- und {uer-
dgrilcken, andererseits in bleltlaber. Die vom Wasser
aiaplilten Teile der Welle sind rit Broncedlcnsen Lter-
~open. Die Pumpe het normal elnen Sougstulzen uni je
nzch Grésse 2~4 Druckstutzen. Die Aua*ﬂnoa der Truck-
stutzen sind mit Spindelsbsperrschisbern verschen.
i * Zei UYpritzen, dile mit Vaoserkasten susgerlistet sind
ﬁezindet sich en Ssugstutzen ein ochﬂeilschlassuarscz-
schieber, bei donpelten Seugstutzen 2 Wasserschisber,

Die ireiselpumpe hat einen vom Motorkihlwesser
umflossenen Xihlmantel. Es wird dadurch eine &usreicii-
ende Rickilihlung des Hotorklibhlwassers erreicht, sowie
¢inew Einfrieren der Kreiselpumpe vorgebsugt. Zun Au-
lcasen des Wassers und zur Entliiftung sind die Punrmen-~
; and Xithlr#ame mit Ihnen vergshen. Zum inzelgen der
§ Bzuc thhe bezw. Saughtho sind an der Pumps Munomgior
nd Vakaommetsr mit Absperrhiibnen geschiitzt angetraciat

- ® Die Schmlerung der lagerstellen erfolgt durch retz

Eine Auffiillmdglichkeit der Pumps mit Wasser ist
* vorhenden. .
Dor Antrieb der Tunpe erfolgt unmittsluar vono
otorasus, tiber eine im Stillstend a;nrucko&re nup-
1 RIOE e

Die Eptliiftung geschieht wmittels der Auspufl:iasc

des lotors,durch einsn in die Auspufileivung einge-~
tauten Gasstrahl~Intliifter. Der Gasstrahler a*beite
nach dsn Ejektorprinzip. Exr besitzt keine der ibnut
. wng uwaterworfenen Telle, und kann nicht einfricren.



Freiwillige Feuerwehr Herrenberg
Bezirksfeuerspritze Herrenberg
LOoschgruppenfahrzeug LF 12

SIS R snuan; 1” t

. rinzelne Aufsichtsbehdrden und Landésvérbtndaj’
poben allgemeine Vorscohriften fir die Behandlung

van motorisch betriebenen Feuerspritzen hgrausgageban
¢ie in erster Linle zu beachten sind. ,

; Die nachfolgenden Beschreibungen und Bedienungs-
vorschriften gelten fir den mit dem Pumpenbetried
susammenhingenden Teil des Fahrzeuges. FUr das Pabr-

© roug selbst und den kotor sind die gesondert hsraus-
segebhenen Yorschriften fir kagirus-lotore und- Pahy-

zange--zu-peachben. © [o¥ LI S LR R iR

g Etwaige Widerspriiche in amtlichen und'deﬁ nach-
folrenden Bedienungsvorschriften gind sofort auf-~

Redienunyg der ganzen Anlage withrend des Spritz-

vetricbes (Anlassen des Motors, XKurzachliegsen des-
selben, Gasregulierung Einschalten der Rumpe und
Ainseugen) erfolgt vom ﬁedienungsatandaderAPumpe ausS.

Der Motor kann durch den Anlesser und mittels, An-
drehkarbel tber die Pumpe anggmqrfen.werden‘

: I M fz 11 ZEme LEQ VQ; gﬂ; (<) ;‘E g}é;gg P
¢ 7 ' - : '
i Brennstoff- und FKihlwasserrdume #uffiillen.

Zindkerze reinigen 5k :
Qel- und Fettvorrai ergénzen.

Behandlung des liagnetapparates, Benzinfilter usw
siehe Druckschrift tber den Motor. Tt :

verschlussdsckel en Ssugstutzen schliessen, sowi:
~deren Iederdichiungen ginfetten. : : :

tpndhebel des Sclalthehnes fiixr den Entliifter euf

»Hstrieb" stellen, Entleerungshithne an der Kreisel-
. pamps schliecssen. i e Ll

: > ‘E) ne (‘k a - b

" YVerschlusskapsel an Saugstutzen und sémtliche
Trtloamnonhinna anhldiaggen. : i3 e I
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der Kihlschlange des Motorslkilhlbehélters kdnnen
ebgestellt werden, doch ist dies keine Hotwendig—-
keit , vorausgesetzt, dass die Wesserablaufhfhne an
dex Leitung vomn Oelkiihlbehdlter zum Saugstutzen und
em Oelbehiilter geschlossen sind.(nuxr bei grisseren
Kraftwagen), o il 30 uehl nol e dide

winschelten der Kreiselpumpe mittels Kupplungs-

" hebel durch Einrtickem der Klauenkupplung vor Anwexfel

des blotors. Kotor anlassen:(Druckachrift "Hotoxr® e
achten}.: i .. . 58 A oY :

Umdrehungszahl der Pumpe und des Motors durch

‘verstellen des Vergaserhebels am Bedienungsstand
“rogulieren. x AR I woglageete Lo

Entlufter durch Drehen des Handhebels am Schalt-

" hshn suf "Saugen® einstellen, hierbei muss der Zeige:
. des Vakuummeters sofort im Bereich dexr roien Teilung
' pusschlagen und nach léngstens 30 Sekunden ein Vaikuw
~yon 60 cm Queckailbersﬁui

" reicht sein. Allzulanges Laufenlassen dsx Pumps ohae

e oder 8 m Wassersiule er=—

wasser ist zu vermeiden; keine Stopfutichsenpeckung

" vertriige léngeres trockenes ILeaufen. Schligt der Zeigt
des Vakuummneters beim Ansaugen nicht gleich azus adsr
. féllt derselbe nech Unterbrechung des Ansaugvorgange.
rasch zurick, so ist unzweifelhaft eine Verbindung:
‘mit der Aussenluft vorhanden, also irgend ein Hahn
offen, die Stopfblichse oder dis Yerschlusskapsel aa-
Saugstutzen undicht. Ist eine Undichtheit festgestel
und kann durch sufmerksanste Kontrolle die ‘Stelle de:
Infteintritts nicht gefundea werden, 8d ist cie
-Tumpe mit Wasser abzupressen, der Entlfifterhebel stal

hierbei auf "Betrisb®, Duxch Osffnen cer Hydranien-

leitung wird die Pumpe unter Diuck gesetzt, an der:
‘undichten Stelle wird Wasser austreten uynd ist dlese
‘alsdann sachgemdss zu dichten,;" Fomi i ALH s TR

‘Ergad jedoch die Saugprobe ein giinstiges Resulia
gso ist die Spritze betrisbsbereit. Diese trockene -
Probe, welche nur sinige Ifinuten beansprucht, sollte
mindestens monatlich cweimel vorgenommen werden, u:

‘absolute Betriebsbereitschaft und stdndige Uebung ds
ldammsohaft zu gewkhrleisten, Nach einer Probe ist de

Entliftungspumpen-Handhebel auf "Betrieb™ zu stellen
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